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STRomTEilER

Leistungsdaten
Kennlinien

n  Zulässiger Arbeitsdruck an den Anschlüssen 1 und 2 = 350 bar

n  Stromteilung von Anschluss 3 nach (2+4); bei umgekehrter Durchflussrichtung

     verhalten unbestimmt

n  Teilgenauigkeit bei max. Zulaufstrom = FSBD: + 2,5%, FSCD, FSDD, FSED, 

     FSFD: + 3,5%

n  Bei unsymmetrischen Teilungsverhältnissen verminderten nenndurchfluss be-

     achten.

n  Teilgenauigkeit bei min. Zulaufstrom = FSBD: + 4,5%, FSDD, FSED, FSFD: 

     + 6,5%

n  Druckverlust bei max. Zulaufstrom = 18 bar

n  Druckverlust bei min. Zulaufstrom = 0,7 bar

n  Wenn der volumenstrom unter den angegebenen Bereich fällt, können Un-

     genauigkeiten auftreten, die erheblich über den angegebenen Toleranzen

     liegen

stromteiler

‘LS’-
Anschlag

Anschluss unbenutzt

BesteLLkode

durchfLussBereich VersteLLart teiLungsVerhäLtnis dichtung

B 2,5 - 12 l/min X Fest eingestellt a  50/50 n Buna-N

c 6 - 30 l/min B *40/60 V Viton

d 12 - 60 l/min c *33/67

e 23 - 120 l/min d *75/25

f 45 - 240 l/min * Anschluss 4 hat immer den höheren
  Volumenstrom

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

fs  Q  d  -  x Q Q

Anschluss

Anschluss

Ventilabmessungen (mm)

Durchfluss-
bereich

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

Anzugs-
drehmoment (nm)c d

2,5-12 l/min fsbD-xAn T-31A 84,8 22,2 19 17 45/50 

6-30 l/min fscD-xAn T-31A 84,8 22,2 19 17 45/50

12-60 l/min fsDD-xAn T-32A 92,2 28,6 18 20 60/70

23-120 l/min fseD-xAn T-33A 114,4 31,8 25 26 200/215

45-240 l/min fsfD-xAn T-34A 139,7 41,3 31 30 465/500

Anschluss

max . Ventil-
arbeitsbereich

�
�

�

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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STRomTEilER UnD STRomTEilER / vEREinigER

Leistungsdaten
Kennlinien

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Teilgenauigkeit bei max. Zulaufstrom = 50% +2,5%

n  Teilgenauigkeit bei min. Zulaufstrom = 50% +4,5%

n  Druckverlust bei max. Zulaufstrom = 30 bar

n  Druckverlust bei min. Zulaufstrom = 1 bar

  

n  Wenn der volumenstrom unter den angegebenen Bereich fällt, können Un-

     genauigkeiten auftreten, die erheblich über den angegebenen Toleranzen

     liegen

n  Bei der Teilung und bei der vereinigung der Ölströme wird die gleiche genauig-

     keit erzielt

stromteiler / vereiniger, geschlossene mittelstellung

BesteLLkode

durchfLussBereich VersteLLart teiLungsVerhäLtnis dichtung

B 2,5 - 12 l/min X Fest eingestellt a  50/50 n Buna-N

c 6 - 30 l/min V Viton

d 12 - 60 l/min

e 23 - 120 l/min

f 45 - 240 l/min

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

fs  Q  a  -  x a Q

Ventilabmessungen (mm)

Durchfluss-
bereich

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

Anzugs-
drehmoment (nm)c d

2,5-12 l/min fsbA-xAn T-31A 84,8 22,2 19 17 45/50 

6-30 l/min fscA-xAn T-31A 84,8 22,2 19 17 45/50

12-60 l/min fsDA-xAn T-32A 92,2 28,6 18 20 60/70

23-120 l/min fseA-xAn T-33A 114,4 31,8 25 26 200/215

45-240 l/min fsfA -xAn T-34A 139,7 41,3 31 30 465/500

‘LS’-
Anschlag

Anschluss unbenutzt

Anschluss

Anschluss

Anschluss

max . Ventil-
arbeitsbereich
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BEACHTEN SIE: wenn ein beliebiger Anschluss geschlossen ist, unterbricht 
die geschlossene Mittelstellung des Ventilschiebers den Volumenstrom . Die 
Verbindung zwischen den Anschlüssen 2,3 und 4 ist dann gesperrt .

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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STRomTEilER UnD STRomTEilER / vEREinigER

Leistungsdaten
Kennlinien

n  Zulässiger Arbeitsdruck an den Anschlüssen 1 und 2 = 350 bar

n  Teilgenauigkeit bei max. Zulaufstrom = 50% + 2,5%  

n  Teilgenauigkeit bei min. Zulaufstrom = 50% + 4,5%

n  Druckverlust bei max. Zulaufstrom = 30 bar

n  Druckverlust bei min. Zulaufstrom = 1 bar

n  Endlagenausgleichstrom FSBS: 0,6 – 1,2 l/min; FSCS: 1 – 2,5 l/min; 

     FSDS: 1 – 2,8 l/min; FSES: 3,4 – 6,6 l/min; FSFS: 6,6 – 13,2 l/min

n  Wenn der volumenstrom unter den angegebenen Bereich fällt, können Un-

     genauigkeiten auftreten, die erheblich über den angegebenen Toleranzen

     liegen

n  Fehlerkorrektur (Endausgleich) in beiden Richtungen

n  Bei der Teilung und bei der vereinigung der Ölströme wird die gleiche ge-

     nauigkeit erzielt

stromteiler / vereiniger, endausgleich

BesteLLkode

durchfLussBereich VersteLLart teiLungsVerhäLtnis dichtung

B 2,5 - 12 l/min X Fest eingestellt a  50/50 n Buna-N

c 6 - 30 l/min V Viton

d 12 - 60 l/min

e 23 - 120 l/min

f 45 - 240 l/min

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

fs  Q  s  -  x a Q

Ventilabmessungen (mm)

Durchfluss-
bereich

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

Anzugs-
drehmoment (nm)c d

2,5-12 l/min fsbs-xAn T-31A 84,8 22,2 19 17 45/50 

6-30 l/min fscs-xAn T-31A 84,8 22,2 19 17 45/50

12-60 l/min fsDs-xAn T-32A 92,2 28,6 18 20 60/70

23-120 l/min fses-xAn T-33A 114,4 31,8 25 26 200/215

45-240 l/min fsfs-xAn T-34A 139,7 41,3 31 30 465/500

‘LS’-
Anschlag

Anschluss unbenutzt

Anschluss

Anschluss

Anschluss

max . Ventil-
arbeitsbereich
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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STRomTEilER UnD STRomTEilER / vEREinigER

Leistungsdaten
Kennlinien

n  Zulässiger Arbeitsdruck an den Anschlüssen = 350 bar

n  Teilgenauigkeit bei max. Zulaufstrom = 50% + 4%  

n  Teilgenauigkeit bei min. Zulaufstrom = 50% + 6,5%

n  Druckverlust bei max. Zulaufstrom = 30 bar

n  Druckverlust bei min. Zulaufstrom = 1 bar

n  Wenn der volumenstrom unter den angegebenen Bereich fällt, können Un-

     genauigkeiten auftreten, die erheblich über den angegebenen Toleranzen

     liegen

n  Bei der Teilung und bei der vereinigung der Ölströme wird die gleiche ge-

     nauigkeit erzielt

n  in hydrostatischen Antrieben mit zusätzlichen Blenden für Schlupf eingesetzt

stromteiler / vereiniger, hohe kapazität, geschlossene mittelstellung

BesteLLkode

durchfLusBereich VersteLLart teiLungsVerhäLtnis dichtung

c 8 - 40 l/min X Fest eingestellt a  50/50 n Buna-N

d 15 - 80 l/min V Viton

e 32 - 160 l/min

f 60 - 320 l/min

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

fs  Q  h  -  x a Q

Ventilabmessungen (mm)

Durchfluss-
bereich

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

Anzugs-
drehmoment (nm)c d

8-40 l/min fsch-xAn T-31A 84,8 22,2 19 17 45/50 

15-80 l/min fsDh-xAn T-32A 92,2 28,6 18 20 60/70

32-160 l/min fseh-xAn T-33A 114,4 31,8 25 26 200/215

60-320 l/min fsfh-xAn T-34A 139,7 41,3 31 30 465/500

BEACHTEN SIE: wenn ein beliebiger Anschluss geschlossen ist, unterbricht 
die geschlossene Mittelstellung des Ventilschiebers den Volumenstrom . Die 
Verbindung zwischen den Anschlüssen 2,3 und 4 ist dann gesperrt .

‘LS’-
Anschlag

Anschluss unbenutzt

Anschluss

Anschluss

Anschluss

max . Ventil-
arbeits-
bereich
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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