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Externer Buna-N Dichtsatz, Serie 0 Ventile mit T-163A
Einschraubbohrung
EINSCHRAUBBOHRUNG: T-163A

KOMPONENTEN
Part Beschreibung Anzahl

500-002-014 O-Ring 1

500-002-015 O-Ring 1

500-052-426 O-Ring 1

515-002-014 Backup Ring 1

515-002-015 Backup Ring 1

515-052-426 Backup Ring 2

BEMERKUNGEN
Install back-up rings and O-rings as shown in
views.

When installing continuous back-up rings, use
the same technique and the same care used to
install O-rings.

When installing cartridge - be sure to torque to
recommended value.

SUN bietet Ersatzdichtsätze für alle Einschraubventiltypen an. In diesen Dichtsätzen sind alle externen
Dichtungen des Einschraubventils zusammen mit einer Einbauanleitung enthalten. Die Dichtsätze sind in
Buna-N und Viton verfügbar, für einige Ventile auch in Polyurethan. Hinweis: Das Wechseln externer
Dichtungen auf ein anderes Dichtungsmaterial gewährleistet wegen der internen Dichtungen keine
Verträglichkeit mit dem Medium. Weitere Information gibt es unten bei den Richtlinien zu den
Dichtsätzen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Das Verfalldatum für einen Buna-N Ventildichtsatz beträgt 10 Jahre ab Kaufdatum. Dieses Datum steht auf dem Dichtsatzbeutel.

USED WITH

What models can this kit be used with?

CKBB
Rückschlagventil, entsperrbar, nicht abgedichteter Steuerkolben

CKBD
Rückschlagventil, entsperrbar, abgedichteter Steuerkolben

CKBG
Rückschlagventil, entsperrbar, bündige Montage, Ventil mit abgedichtetem Steuerkolben

COBA
Rückschlagventil, sperrbar

CSAX
Wechselventil, Signalabgriff an Anschluss 3

CSAZ
Wechselventil, Signalabgriff an Anschluss 2

FRBA
3-Wege-Vorzugsstromregelventil, Festblende

LPBA
Regelelement, in Ruhestellung offen, Steueröl von Anschluss 1

LPBC
Regelelement, in Ruhestellung offen (2-Wege-Druckwaage)

LRBA
Regelelement, in Ruhestellung geschlossen, Steueröl von Anschluss 1

LRBC
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Regelelement, in Ruhestellung geschlossen (3-Wege-Druckwaage)

PBBB
2-Wege-Druckregelventil, vorgesteuert

RSBC
Druckfolgeventil, vorgesteuert, druckausgeglichener Schieber

RVBA
Entlastbares Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, druckausgeglichener Schieber

RVBB
Regelelement, in Ruhestellung geschlossen, Druckbegrenzungsfunktion

SQBB
Druckfolgeventil, vorgesteuert, selbstentlastend, druckausgeglichener Schieber

XZAA
Stopfen für Einschraubbohrung, Anschluss 2 nach 3 offen, Anschluss 1 gesperrt

XZBA
Stopfen für Einschraubbohrung, Anschluss 1 nach 3 offen, Anschluss 2 gesperrt

XZCB
Stopfen für Einschraubbohrung, alle Anschlüsse gesperrt

XZOB
Stopfen für Einschraubbohrung, Anschluss 1 nach 2 offen, Anschluss 3 gesperrt

XZOD
Stopfen für Einschraubbohrung, alle Anschlüsse offen
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