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MODELL
991-004

Verstellschutzkappe Serie 1

KOMPONENTEN
Part Beschreibung Anzahl

270-005 Cap 1

999-270-005 Literature 1

BEMERKUNGEN
Adjust valve to desired setting and tighten
locknut.

Using an arbor press or a soft hammer, install
cover until it seats on cartridge hex (press fit).

Der Verstellschutz von SUN ist eine Abdeckkappe aus verzinktem Stahl oder aus Kuststoff, die über die L-
Verstellung auf das Ventil gegen Anschlag gedrückt wird. Wenn die Ventile durch Angabe des
Buchstabens C unter Verstellart im Modellkode bestellt werden, wird die Kunststoffvariante ausgeliefert.
Der Einstellwert des Ventils muss bei der Bestellung angegeben werden und wird auf den
Ventilsechskant gestempelt. Die Abdeckkappen aus verzinktem Stahl sind als Ersatzteile oder zum
Nachrüsten vor Ort für alle Serie 1 Ventile erhältlich und passen auch auf die für die Kunststoffkappe
vorbereiteten Ventile.

TECHNISCHE DATEN
Für Einschraubventile Serie 1

Werkstoff Verzinkter Stahl

Gesamthöhe 35,0 mm

Innendurchmesser der Abdeckung 19 mm

Schlüsselweite des Ventilsechskants 22,2 mm

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Zur Verwendung bei allen SUN Einschraubventilen mit L-Verstellung.
Die Verstellschutzkappe ist so konstruiert, dass sie nicht demontiert werden kann. Wenn sie trotzdem entfernt wird, dann ist sie nicht wiederverwendbar.
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