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Dichtplatte für Zwischenplatte ISO 05

KOMPONENTEN
Part Beschreibung Anzahl

700-001 Seal Plate 1

999-700-001 Sheet - Information 1
SUN ISO 05 Zwischenplattengehäuse sind in vielen Funktionskombinationen verfügbar und werden in
zwei Varianten angeboten. Die Varianten unterscheiden sich in der Art der Abdichtung zur Dichtfläche.
Eine Dichtplatte findet bei allen ISO 05 Zwischenplattengehäusen Verwendung, wo es funktionell sinnvoll
ist, das Gehäuse um die Querachse zu drehen, wodurch man zwei unterschiedliche Einbaulagen erhält.
ISO 05 Zwischenplattengehäuse, bei denen diese Flexibilität nicht sinnvoll ist, haben Ansenkungen für
Dichtungen auf der Dichtfläche, und eine Dichtplatte wird nicht benötigt. Dichtplatten und Dichtungen
sind einzeln und als komplette Dichtplatten einschließlich Dichtungen erhältlich.

TECHNISCHE DATEN
Werkstoff Verzinkter Stahl

Plattenhöhe 1,27 mm

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Alle SUN Dichtplatten erfüllen die gängigen Industriestandards bezüglich Anschluss- und Befestigungslochbildern.
Das NG 10 (ISO 05) Zwischenplattengehäuse kann nur um eine Achse gedreht werden. Abhängig von der Drehung des Zwischenplattengehäuses in
Relation zur Dichtplatte können nur die Anschlüsse "A" und "B" miteinander vertauscht werden, "P" und "T" bleiben unverändert.
Dichtplatten gehören bei allen NG 10 (ISO 05) Zwischenplattengehäusen zum Lieferumfang, wo Drehung funktionell sinnvoll ist.
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