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MODELL
993-008

Schlossumrüstsatz für L-Verstellung

KOMPONENTEN
Part Beschreibung Anzahl

375-009 Nut - Female 1

400-001-005 Stop Ring 1

A875-001 Sub-assembly 1

BEMERKUNGEN
Remove original wire stop ring (where applicable)
and locknut.

Thread on the adapter locknut and install new
wire stop ring through slot provided.

Adjust valve to desired setting and torque
adapter locknut to 108 lbf in (12 Nm).

Slide lock assembly over adapter, lock and
remove key.

SUN bietet wahlweise einen Schlossumbausatz für Ventile mit L-Verstellung an. Mit diesem Umbausatz
kann eine Ventileinstellung durch Abschließen gesichert werden, um unbefugte Änderungen an der
Einstellung zu verhindern. Die Ventilverstellung ist wieder zugänglich, wenn der Schlossumbausatz mit
dem Schlüssel entriegelt und entfernt wird. Vor der Installation des Schlossumbausatzes muss die
Kontermutter der L-Verstellung gegen eine spezielle Adaptermutter ausgetauscht werden. Ebenso ist ein
neuer Drahtring als Übereinstellschutz zu montieren.

TECHNISCHE DATEN
Titel Schlossumbausatz

Für Einschraubventile Alle Modelle mit L-Verstellung

SYMBOLS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Diese Schließung kann nur als Anbausatz bestellt werden und ist nicht vormontiert auf einem Ventil erhältlich.
Kann bei allen SUN Ventilen mit L-Verstellung verwendet werden mit Ausnahme der Serie 0 und Senkbremshalteventilen.
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